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DESCRIPCIîN.___     

 
405  es un  impermeabilizante elaborado a partir de asfaltos seleccionados, fibras 
naturales, extenders minerales y solventes seleccionados de r‡pida evaporaci—n. 
 

 
USOS.  ________ 

 
¥ Como impermeabilizante, en superficies verticales y horizontales de concreto, 

l‡mina, tabique, asbesto cemento, madera, mamposter’a, etc.   
¥ Como revestimiento impermeable, flexible y duradero, en ‡reas de contacto 

con la humedad tales como: cimentaciones, muros de contenci—n, charolas de 
ba–os, jardineras, dep—sitos de agua no indicados para consumo humano, etc.  

¥ Dada su consistencia y tixotrop’a, es id—neo para adherir y proteger 
aislamientos tŽrmicos compatibles.  

¥ Como recubrimiento anticorrosivo en superficies met‡licas. 
 

 
VENTAJAS.           _  

 
¥ Listo para usarse y de f‡cil aplicaci—n. 
¥ Buena flexibilidad. 
¥ No se diluye.  
¥ Buena adherencia. 
¥ Excelente durabilidad. 
¥ Debido a su formulaci—n este producto es de los m‡s completos y vers‡tiles  
¥ Una vez seco resiste contacto continuo con el agua. 
¥ No se cristaliza con el fr’o, permaneciendo en estado pl‡stico.   

 
 
APLICACIîN. ____  
 
Preparaci—n de la 
Superficie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicaci—n del 
Producto.  
 

 
¥ IMPERMEABILIZACIîN DE LOSAS  

Consideraciones previas:  
La superficie a tratar deber‡ presentar un acabado uniforme libre de grietas y  
protuberancias. Se debe tener una pendiente m’nima del 2% y libre de 
encharcamientos. La superficie debe contar con un nœmero adecuado de bajadas 
pluviales, sin obstrucciones por dentro y por fuera.  
Todos los ‡ngulos que forma el sustrato con cualquier elemento vertical, como 
muros, pretiles, bases, etc., deben contar con un chafl‡n de mezcla de 10 cm. a un 
‡ngulo de 45¡ a todo lo largo de los mismos. 
 
Limpieza de la superficie:  
Elimine materiales sueltos o mal adheridos. Retire impermeabilizaciones anteriores 
da–adas o deterioradas.  
Elimine polvo, grasa o part’culas sueltas.  
 
Imprimaci—n  
Aplique una capa uniforme sin diluir de 400 Primario Asf‡ltico Solventado sobre 
toda la superficie,  ÒsubaÓ la imprimaci—n (al menos 15 cm) por arriba del nivel de la 
losa, sobre pretiles, muros, bases de tinacos, etc. y deje secar.  
 
Resane y Calafateo:  
Seco el primario, repare fisuras y calafatee juntas fr’as y puntos cr’ticos (como 
bases de tinacos, pretiles, muretes, etc.) mediante la aplicaci—n de 401 Cemento 
Pl‡stico Est‡ndar  con esp‡tula.  
Una vez seco el 401 Cemento Pl‡stico Est‡ndar  aplique 405 sobre estas fisuras y 
puntos cr’ticos.  
 
Aplicaci—n de la 1». capa 
Aplique una capa uniforme de 405 sobre toda la superficie incluso sobre los puntos 
cr’ticos ya tratados a raz—n de 1 L / m2 como m’nimo, mediante brocha, cepillo o 
jalador sin diluir y siguiendo una sola direcci—n dejando secar de 12 a 24 hrs., 
dependiendo de las condiciones clim‡ticas. Para una mejor impermeabilizaci—n se 
recomienda el uso de refuerzos intermedios entre las capas de impermeabilizante 
como el Protecto Flex Plus o Protecto Malla Plus. 
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Colocaci—n del Refuerzo  
La aplicaci—n de la primera capa impermeabilizante se inicia por la parte m‡s baja 
de la superficie en un ‡rea que ser‡ cubierta por Protecto Flex Plus o Protecto 
Malla Plus, coloc‡ndola sobre el 405 aœn fresco, alineando la malla a uno de los 
vŽrtices de la techumbre, evitando que queden arrugas o abolsamientos. La 
aplicaci—n, sŽ continua perpendicular hacia arriba de la pendiente, de manera que 
los lienzos queden paralelos entre s’ y traslapados 10 cm y a favor de la pendiente.  

 
Aplicaci—n de 2». capa: 
Aplique una segunda capa de 405 siguiendo una direcci—n transversal aplicada a 
raz—n de 1L / m2 . 
Se recomienda realizar un riego de arena limpia y cernida sobre la ultima capa de 
impermeabilizante aun fresco, la cual aumentara la durabilidad del sistema 
impermeable as’ como de la pintura de acabado protectora.  
Deje secar el sistema anterior al menos 10 d’as, antes de colocar el acabado.  
 
Nota: Se pueden realizar sistemas con tres o m‡s capas de impermeabilizante, 
alternadas con membrana de refuerzo y colocadas en forma perpendicular entre s’, 
siguiendo el mismo procedimiento. En estos casos el riego de arena œnicamente se 
colocara en la capa final.  

 
Acabado:  
Es de suma importancia que los sistemas impermeables asf‡lticos cuenten con 
protecci—n contra los rayos UV e intemperismo, mediante pinturas protectoras 
como son el Reflecta Lum, y debe aplicarse una vez seco el sistema impermeable, 
mediante brocha, rodillo suave o sistema de aspersi—n. 
La aplicaci—n de estas pinturas de acabado se lleva a cabo, uniformemente sobre 
toda la superficie. Los sistemas  base 405 pueden recibir acabados pesados como 
teja, enladrillado o entortado, para lo cual el riego con arena ser‡ necesario en la 
œltima capa. 

 
 
PRESENTACIîN.__  

 
¥ Tambor de 200 L 
¥ Cubeta de 19 L 
 

 
RENDIMIENTO.____ 

 
1 m2 / L por capa, dependiendo de la rugosidad, absorci—n y tipo de superficie. 
Aplicando como m’nimo dos capas. 
 

 
 
DATOS 
TECNICOS_ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARAMETRO ESPECIFICACION METODO 
Consistencia Pastosa ---------- 
Color Negro ---------- 
Olor A solvente ----------- 

Flexibilidad en fr’o No debe presentar 
craqueo  ASTM-D2939 

Material no vol‡til 76 a 78 % ASTM-D-2823 
Densidad @ 25¡C 1.05 a 1.15 g / ml ASTM-D-70 
Secado al tacto 60 minutos ASTM-D-1640 
Penetraci—n @ 25¡C 420 a 440 (1/10 mm) ASTM-D-217 
Adherencia  Buena - Excelente ASTM-D4947 

 
NOTA:  Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio 
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Este producto esta garantizado en su proceso de fabricaci—n y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. 
Sin embargo la aplicaci—n incorrecta de este producto est‡ fuera de nuestro alcance, por lo que PASÄ  no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto. 
Para cualquier duda consultar a nuestro departamento tŽcnico. 

 
 
PRECAUCIONES.__ 

 
¥ Flamable. 
¥ MantŽngase alejado de flamas o chispas.  
¥ Apl’quese en lugares ventilados.  
¥ No lo aplique sobre superficies hœmedas. 
¥ No compatible con productos de poliestireno y polietileno. 
¥ No se recomienda para sistemas constructivos con alto movimiento estructural. 

 
 
MEDIDAS 
DESEGURIDAD_______ 
 

 
¥ Toxico por ingesti—n e inhalaci—n. 
¥ No se deje al alcance de los ni–os. 
 
 

 
ALMACENAMIENTO  Y 
CADUCIDAD.____ 

 
A partir de la fecha de fabricaci—n, este producto puede conservar sus propiedades 
hasta por 8 meses, siempre y cuando se encuentre bajo techo, en envase 
correctamente cerrado en lugar fresco y seco. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


